
Линейный бетононасос KML 90 
на шасси DFH 5120 B80  

Общие характеристики шасси 
Колёсная формула         4х2 
Полная разрешённая масса              12 000 кг 
Снаряжённая масса шасси 4 550 кг 
Вес навески  4 100 
Максимальная скорость   90 км/час 
Бак    200 л 
Основные характеристики линейного насоса 
Производитель KCP HEAVY INDUSTRIES CO., LTD  
Модель KML 90 
Обороты двигателя  1550 rpm 
Максимальная производительность 44 куб.м/h (high), 66 куб.м/h (low) 
Главный цилиндр (диаметр) 130/80 х 1800 ST  
Бетонный цилиндр (диаметр) 200 х 1800 ST 
Система циклического обмена гидравлическая с возможностью ручного управления 
Ходов в минуту 13 (high), 19 (low) 
Давление бетона 171 bar (high), 115 bar (low) 
Объём загрузочного отсека 0,6 куб.м 
S-труба, диаметр 200 х 180  
Гидравлический насос КСР – К3V180S 



Максимальный размер заполнителя 40 мм 
Габаритные размеры шасси  
Длина       7050 мм 
Ширина кабины  2500 мм 
Высота кабины (без порога)   2790 мм 
Колёсная база        3800 мм 
Передний свес            1430 мм 
Задний свес  1820 мм 
Ширина рамы 860 мм 
Высота рамного профиля 250 мм 
Ширина рамного профиля 80 мм 
Кабина 
Цвет кабины                                                                                 белый 
Цельнометаллическая, со спальным местом, на механической подвеске, с галогеновыми фарами 
Рулевоее управление  
Тип с гидроусиливателем, «винт-шариковая гайка- 

рейка-сектор» 
Двигатель            
Модель двигателя Cummins, ISD 185 50 
Тип четырёхцилиндровый дизель с интеркулером и 

турбонаддувом, система Common Rail 
Мощность двигателя 178/131/2500 кс/кВт/об-минуту 
Крутящий момент 700Нм/1200-1600 об-минуту 
Объём 4.5 л 
Диаметр цилиндра 107 мм 
Ход поршня 124 мм 
Соответствие экологическим стандартам Евро V 
Коробка передач 
Марка         DONGFENG DF6S900 OD  
Тип       механическая, 6 - ступенчатая  
Количество передач       6 вперед / 1 назад 
Передаточный ряд      7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задня 7.105 
Тромозная система 
Рабочая Двухконтурная пневматическая с разделением 

по передним и задним колесам, с АБС 
(WABCO), барабанные тормозные механизмы 
всех колёс, одноцилиндровый компрессор с 
подогреваемым осушивателем 

Вспомогательная Моторный тормоз-замедлитель 
Стояночная С приводом от пружинных энергоаккумуляторов 
Сцепление 
Тип Сухое,  однодисковое 395 мм, с гидравлическим 

          приводом и пневмоуправлением 
Подвеска 
Первая ось Тип Эллиот, максимальная нагрузка 4.5 т,  

параболлические рессоры и гидравлические 
амортизаторы  

Ведущая ось Максимальная нагрузка 9.0 т, параболлические 
рессоры и гидравлические амортизаторы, главная 
передача – гипоидная 4.56  

Электросистема 
Генератор 70 А 
Батареи 2 х 180 А/ч, напряжение 24 В 
Колеса и шины 
Переднее/заднее колесо Шины 9.00 R20,  255/70R22.5  
Марка  Aeolus 
Диски Стальные 7.5 х 22.5, чёрного цвета 



Дополнительные опции 
Тахограф, спутниковая система GPS, электростеклоподъёмники, кондиционер, радио MP3/USB 

Сервис и гарантия 
Гарантия на автомобиль   
Сервис 

12 месяцев или 100 000 км пробега
на уполномоченных станциях согласно сервисной 
книге

Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы предоставить 
дополнительно необходимую информацию по техническим характеристикам, комплектациям и условиям 
приобретения грузовой автотехники марки  DONGFENG MOTOR CORPORATION. 


